
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 UTILISATION

LIZAN et SDEEC
évoluer simplement

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pompe à chaleur
Réversible 
14kW 

UTILISATION  

SDEEC mettent à votre disposition leur savoir-faire
simplement et efficacement votre installation de chauffage.

Chauffage 

Rafraichissement 

www.lizan.fr 

 
 

chaleur AIR/AIR 

 

faire unique afin de faire 
chauffage. 

Fabricant Français 



LES + LIZAN by SDEEC: 

• COMPRESSEUR SCROLL 
• Automate CAREL 
• Détendeur électronique 
• Compact et facile d’entretien 
• Utilisation en intérieur / extérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conditions nominales : 
T°c ext : 7°c et 35°c et T°c int : 20°c et 27°c 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES

- Eligible
- Eligible
- Eligible
- Eligible
maison

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Modèle 

Chauffage 
Refroidissement 

Puissance calorifique
Puissance frigorifique
COP / EER 

Données électriques 

Tension 

Intensité max (total)
Intensité de 
démarrage 

Données 
thermodynamiques 

Nombre de circuit 
frigorifique 
Nombre de 
compresseur par 
circuit 
Fluide 
Raccords (diamètres)

Données physiques 
Unité extérieure 

Hauteur 
Largeur 
Profondeur 
Masse 
Pression sonore 

Données physiques 
Unité intérieure 

Hauteur 
Largeur 
Profondeur 
Masse 
Pression sonore 

 

1 - Remplacement
chaudière à sa place

2 Chauffage et Rafraîchissement
façade de la machine

3 Confort et Économie

4 Entretien annuel

LES + LIZAN by SDEEC 

Eligible à la prime énergie 
Eligible à l'éco-prêt à taux zéro 
Eligible aux subventions de CEE 
Eligible à la TVA réduite à 5.5% sur l'installation pour une 

maison de plus de 2 ans. 

SAS LIZAN propose
services pour suivre 
dans l’utilisation optimale
• Mise en service 
• Contrat d’entretien
• Garantie  
• Service SAV réactif et
• Hotline : +33 (0) 6.14.25.07.08

 

 

Le principe de fonctionnement de la pompe à 
chaleur AIR / AIR est simple. L’appareil capte les 
calories présentes dans l’air  extérieure
chauffer à moindre coût un logement.
Pour fonctionner, la pompe à chaleur a besoin de 2 
unités. L’une, située a l’extérieure, récupère les 
calories de l’air et l’autre, à l’intérieure, la diffuse au 
sein du logement grace à un ventilo

 14M 

Puissance calorifique kW 14.1 
Puissance frigorifique kW 11.8 

- 3.9 

- 
230 V / 
1ph / 50 
Hz 

Intensité max (total) A 32 

A 45 

 1 

 1 

- R32 
Raccords (diamètres) - 5 / 8  

et 3 / 8 
cm 112 
cm 110 
cm 46 
kg 160 

dB(A) 63 
cm 145 
cm 51 
cm 51 
kg 60 

dB(A) 50 

Remplacement rapide et sans dégât de votre 
place initiale 

Rafraîchissement à choisir en 
machine ou thermostat 

Économie 

annuel comme votre précédent matériel 

 

propose également de nombreux 
 ses clients et les accompagner 

optimale de notre équipement : 

d’entretien  

réactif et à l’écoute 
Hotline : +33 (0) 6.14.25.07.08 

Le principe de fonctionnement de la pompe à 
chaleur AIR / AIR est simple. L’appareil capte les 
calories présentes dans l’air  extérieure pour 
chauffer à moindre coût un logement. 
Pour fonctionner, la pompe à chaleur a besoin de 2 
unités. L’une, située a l’extérieure, récupère les 
calories de l’air et l’autre, à l’intérieure, la diffuse au 
sein du logement grace à un ventilo-convecteur. 


